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EE07

Der EE07 ist für die genaue Messung von relativer Feuchte (rF) und Temperatur (T) in anspruchsvollen Klimatisierungs- 
und OEM-Anwendungen konzipiert. Der EE07 ist mit Polycarbonat- oder Edelstahlgehäuse sowie als reiner 
Temperatursensor (T) erhältlich.
Darüber hinaus verfügt er über eine optimierte Version für minimalen Stromverbrauch, ideal für batteriebetriebene 
Messgeräte.

Messleistung
Das hochwertige E+E-Feuchtesensorelement, das mit modernster Dünnschichttechnologie hergestellt wird, überzeugt 
durch seine hervorragende Messgenauigkeit. Der EE07 ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, 
da er über einen weiten T-Arbeitsbereich und eine ausgezeichnete T-Kompensation verfügt. Aufgrund der hervorragenden 
rF- und T-Genauigkeit des Fühlers ist er ideal für den Einsatz in der Meteorologie mit dem optionalen Strahlungsschutz 
geeignet.

Langzeitstabilität
Das E+E Sensor-Coating in Verbindung mit der großen Auswahl an Filterkappen schützt das rF-Sensorelement vor 
Korrosion und Schmutz. Dies gewährleistet beste Langzeitstabilität auch in rauer Umgebung.

Digitale Schnittstelle
Die Messwerte stehen an der seriellen E2-Schnittstelle zur Verfügung. Der M12-Stecker ermöglicht einen Fühleraustausch 
innerhalb weniger Sekunden.

Justage
Mit Hilfe eines optionalen Adapters können die rF und T Messwerte des EE07 einfach justiert werden.

Austauschbarer Feuchte und Temperatur Fühler mit digitaler Schnittstelle

rF / T oder T-Polycarbonatfühler mit Membranfilter rF / T-Edelstahlfühler mit Metallgitter-Filter 

T-Edelstahlfühler

http://epluse.com
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Eigenschaften

Abnahmeprüfzeugnis
Gemäß DIN EN 10204-3.1

Messleistung
	▪ Hervorragende rF- und T-Genauigkeit
	▪ Weiter Messbereich von -40 °C bis zu +80 °C
	▪ Temperaturkompensation
	▪ Sehr geringer Stromverbrauch

Ausgang und Anschluss
	▪ E2-Schnittstelle
	▪ Stecker M12x1, 4-polig 
	▪ Steckbar und austauschbar 
	▪ Justage mittels optionalem Adapter

Mechanische Konstruktion
	▪ 	Schutzart IP65 
	▪ 	Edelstahl- oder Polycarbonatgehäuse 

rF- / T-Fühlerkopf
	▪ rF-Sensorelement geschützt durch 
E+E Sensor-Coating

	▪ Hervorragende Langzeitstabilität 
	▪ Große Auswahl an Filterkappen

http://epluse.com
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Eigenschaften

Das von E+E entwickelte Sensor-Coating ist eine Schutzschicht auf der aktiven Fläche des Sensorelements. Das Coating 
verlängert die Sensor-Lebensdauer und sorgt für exakte Messergebnisse in korrosiver Umgebung (Offshore‑Anwendungen, 
Salze). Zusätzlich verbessert es die Langzeitstabilität der Sensoren in staubigen, schmutzigen und öligen Anwendungen 
indem es Streuimpedanzen verhindert, die durch Ablagerungen auf der aktiven Sensorfläche verursacht werden.

E+E Sensor-Coating

International anerkannte Zertifikate für die Messgerätekalibrierung von befugten Laboren dokumentieren die 
Rückführbarkeit der Messwerte auf das Internationale Einheitensystem (SI). Das Kalibrierlabor der E+E Elektronik GmbH 
bietet zwei Stufen von rückführbaren Kalibrierungen an. 
	▪ Das E+E Elektronik Kalibrierlabor unterhält als Designiertes Institut (DI) der Republik Österreich die nationalen 
Österreichischen Messstandards für Feuchte, Taupunkttemperatur, Luftgeschwindigkeit und CO2. Damit kann das  
E+E Kalibrierlabor Kalibrierzertifikate auf dem Niveau eines Nationalen Metrologischen Instituts (NMI) ausstellen.

	▪ Das E+E Kalibrierlabor ist durch die Akkreditierung Austria nach DIN EN ISO/IEC 17025 mit der Identifikationsnummer 
0608 akkreditiert. Damit ist das Labor berechtigt, ISO17025-Zertifikate für die Messgrößen Feuchte, Temperatur, 
Taupunkttemperatur, Luftgeschwindigkeit, Durchfluss, Druck und CO2 auszustellen. 

Auf www.eplusecal.com sind ausführliche Informationen und alle nötigen Angaben zu finden, um ein Zertifikat für eine 
akkreditierte, rückführbare Kalibrierung für EE07 beim Designierten Institut anzufordern.

Zertifikat für akkreditierte rückführbare Kalibrierung

Ein ISO 9001-Kalibrierzertifikat dokumentiert die Vergleichsmessung eines Gerätes gegen ein hochwertiges 
Referenzgerät (Werksnormal). Der Vergleich wird nach internen Verfahren durchgeführt, die der ISO 9001 entsprechen 
und Auskunft über die Messgenauigkeit des Prüflings geben. Das Referenzgerät ist auf nationale Normale rückführbar, 
der Kalibrierungsprozess ist jedoch nicht akkreditiert. Daher ist eine ISO 9001-Kalibrierung weder rückführbar noch 
international vergleichbar.
Auf www.epluse.com/iso9001cal sind ausführliche Informationen und alle nötigen Angaben zu finden, um ein Zertifikat 
gemäß ISO 9001 anzufordern.

Kalibrierzertifikat gemäß ISO 9001

http://epluse.com
https://www.eplusecal.com
https://www.epluse.com/iso9001cal
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Werte in mm

Abmessungen

EE07-M1Fx EE07-M1HS2x

75

M12x1

8 

Ø
13

Ø
12

Filter L1 L2

Metallgitter 79,5 mm 38,5 mm

H2O2 73,5 mm 33 mm

8 L1

L2

Ø
12

M12x1

Ø
12

EE07-M3HS2x

75

8 

Ø
12

M12x1

50

Ø
6

	 WARNING
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden an Personen oder Sachen auf Grund nicht sachgemäßer 
Handhabung, Installation, Verkabelung, Spannungsversorgung oder Instandhaltung des Geräts.

Elektrischer Anschluss

EE07 M12x1 Flanschkupplung (Buchse) mit 50 mm offenen 
Enden (HA010705)

Pin Beschreibung

1 GND

2 V+

3 DATA

4 CLOCK

1 2

34

M12 Stecker
Frontansicht

Farbe Beschreibung

Braun GND

Weiss V+

Blau DATA

Schwarz CLOCK

Grau Schirmung
M16x1,5

http://epluse.com
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Technische Daten
Messgrößen

Relative Feuchte (rF)

Messbereich 0...100 %rF, nicht kondensierend

Genauigkeit1) (inkl. Hysterese, Nichtlinearität und
Wiederholgenauigkeit)
bei 23 °C� 0...90 %rF

90...100 %rF
±2 %rF
±3 % rF

Temperaturabhängigkeit <(0,025 + 0,0003 x rF) x (T - 23 °C)

Versorgungsspannungsabhängigkeit
für Option AF4 und V+ < 3.3 V DC, typ.

-0,0026 %rF/mV

1) �Rückführbar auf internationale Standards, verwaltet von NIST, PTB, BEV,... 
Die Toleranzangaben beinhalten die Unsicherheit der Werkskalibrierung mit einem Erweiterungsfaktor k=2 (2-fache Standardabweichung). 
Die Berechnung der Toleranz erfolgte nach EA-4/02 unter Berücksichtigung des GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)

Temperatur (T)

Messbereich -40...+80 °C

Genauigkeit ± ∆T [°C]

T [°C]

Digital

Digitale Schnittstelle E2-Schnittstelle1)

1) Weitere Details in der Support-Literatur unter www.epluse.com/ee07.

Ausgänge

http://epluse.com
https://www.epluse.com/ee07
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Technische Daten

Versorgungsspannung Schutzklasse III 
USA & Kanada: Class 2 Versorgung nötig

Standard
Option AF4

3,8 V DC - 5,5 V DC
2,7 V DC - 5,5 V DC

Stromverbrauch, typ.
� Standard

Option AF4
< 1,5 mA
< 6 μA im Ruhemodus
1,5 - 2,5 mA bei Messung (150 ms) 
Durchschnitt: <200 µA bei Abtastrate = 1 s

Spannungspegel digitale Schnittstelle Max. 3,5 V DC, ≤V+ bei Option AF4

Elektrischer Anschluss M12x1, 4-polig

Feuchte-Arbeitsbereich� mit  Sensorcoating
ohne Sensorcoating

0…100 %rF, nicht kondensierend
0...95 %rF, nicht kondensierend

Temperaturbereich -40...+80 °C 

Lagerbedingungen -40...+80 °C 
0...95 %rF, nicht kondensierend

Maximale Kabellänge
(abhängig von der Busfrequenz)

30 m

Gehäuse
Material

Schutzart, Fühlerkörper
Polycarbonat oder Edelstahl
IP65

Elektromagnetische Verträglichkeit1) EN 61326-1 	 EN 61326-2-3	 Grundlegende Umgebung 
FCC Part15 Class B	 ICES-003 Class B

Konformität

1) Kein Schutz gegen Stoßspannung (surge).

Allgemein

Bestellinformation
Merkmal Beschreibung Code  

H
ar

dw
ar

e-
K

on
fig

ur
at

io
n

EE07-
Modell rF + T M1

T M3
Gehäusematerial PC (Polycarbonat) Kein Code Kein Code

Edelstahl HS2 HS2
Filter Membran, Körper Polycarbonat F2 F2

Metallgitter, Körper Polycarbonat F3
PTFE (Polytetrafluorethylen) F5
Edelstahlgitter, Körper Edelstahl (bis 180 °C) F9
Katalytisch für H2O2 Sterilisation F12 F12

Sensorelement-Schutz Ohne Kein Code
E+E Sensor-Coating C1

Zusatzfunktion Ohne Kein Code Kein Code
Energie sparend AF4 AF4

Zertifikat für akkreditierte rückführbare Kalibrierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 siehe www.eplusecal.com
Zertifikat für Kalibrierung gemäß ISO 9001 siehe www.epluse.com/iso9001cal

http://epluse.com
https://www.eplusecal.com
https://www.epluse.com/iso9001cal
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EE07-M1F2C1

Merkmal Code Beschreibung

Modell M1 rF + T

Gehäusematerial Kein Code PC (Polycarbonat)

Filter F2 Membran, Körper Polycarbonat

Sensorelement-Schutz C1 E+E Sensor-Coating

Zusatzfunktion Kein Code Ohne

EE07-M1HS2F12C1AF4

Merkmal Code Beschreibung

Modell M1 rF + T

Gehäusematerial HS2 Edelstahl

Filter F12 Katalytisch für H2O2 Sterilisation

Sensorelement-Schutz C1 E+E Sensor-Coating

Zusatzfunktion AF4 Energie sparend

Beschreibung Code

Flanschdose, M12x1 Buchse  50 mm Litzen, 5-polig, M16x1 
Einschraubgewinde

HA010705

Sensoranschlusskabel, geschirmt, 5-polig, M12x1 Buchse  
Aderendhülsen� 1,5 m

5 m
10 m

HA010819
HA010820
HA010821

Strahlungsschutz mit Klemmring M20x1,5 HA010502

Schutzkappe für M12-Buchse HA010781

Schutzkappe für M12-Stecker HA010782

Konfigurationsadapter Siehe Datenblatt EE-PCA

Lieferumfang
	▪ EE07-Fühler lt. Bestellcode
	▪ Abnahmeprüfzeugnis gemäß DIN EN 10204-3.1

Bestellbeispiel

Für weitere Informationen siehe Datenblatt Zubehör.

Zubehör / Ersatzteile

http://epluse.com
https://www.epluse.com/fileadmin/data/product/accessories/Datenblatt_zubehoer.pdf


Company Headquarters &
Production Site 

E+E Elektronik Ges.m.b.H.
Langwiesen 7
4209 Engerwitzdorf | Austria
T +43 7235 605-0
F +43 7235 605-8
info@epluse.com
www.epluse.com

Subsidiaries

E+E Sensor Technology (Shanghai) Co., Ltd.
T +86 21 6117 6129
info@epluse.cn

E+E Elektronik France SARL
T +33 4 74 72 35 82
info.fr@epluse.com

E+E Elektronik Deutschland GmbH
T +49 6171 69411-0
info.de@epluse.com

E+E Elektronik India Private Limited
T +91 990 440 5400
info.in@epluse.com

E+E Elektronik Italia S.r.l.
T +39 02 2707 86 36
info.it@epluse.com

E+E Elektronik Korea Ltd.
T +82 31 732 6050
info.kr@epluse.com

E+E Elektronik Corporation
T +1 847 490 0520
info.us@epluse.com
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