
열악한 환경의 제어를 위한 CO2 센서



EE820 CO2 센서는 부화기, 인큐베이터, 축사, 온실 등 열악하고 까다로운 환경에서의 사용에 최적화되어 있습니다. 

뛰어난 측정 정확도

EE820은 CO2 및 온도에 대한 멀티포인트 보정 절차를 통해 전체 온도 작동 범위에서 높은 CO2 측정 정확도를 유지하므로, 
실외 설치에도 적합합니다.

장기적인 안정성

EE820은 E+E 듀얼 파장 NDIR CO2 센서를 탑재하고 있어 센서 노화에 의한 영향을 자동 보정하며, 오염에 대한 내성이 
높아 장기적인 안정성을 제공합니다.

오염물질에 대한 높은 내성

견고한 IP54 등급의 인클로저와 특수 필터를 적용하여 거친 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.

아날로그 출력

최대 10,000 ppm 범위의 CO2 측정 데이터는 전압 또는 전류 아날로그 출력으로 제공됩니다.

간편한 설정 및 조정

옵션인 USB 스틱과 무료 PCS10 제품 설정 소프트웨어를 통해 EE820의 설정 및 조정이 간편합니다.

열악한 환경의 제어를 위한 CO2 센서

EE820 케이블 글랜드 타입 EE820 M12x1 플러그 타입



제품특징

PCB

설치 중 기계적 손상 방지
CO2 자동 보정 기능
온도 보상 기능
오염에 대한 높은 내성

설정 및 조정을 위한 서비스 인터페이스

IP54 인클로저

DIN EN 10204-2.2 기준

½" 도관 피팅용 녹아웃 (US)

베요넷 나사

 ¼ 회전으로 커버 개폐가능

외부 장착 홀

커버를 닫은 상태에서도 쉽고 
빠른 설치
산업현장의 오염으로부터 
안전하게 PCB보호



단위: mm (inch)

규격

EE820 케이블 글랜드 타입 EE820 플러그 타입

Technical Data

측정 관리 이중파장 비분산 적외선 기술(NDIR)

측정 범위 0...2 000 / 5 000 / 10 000 ppm

정확도
25 °C (77 °F), 1 013 mbar (14.7 psi)에서
 0...2 000 ppm
 0...5 000 ppm

0...10 000 ppm

< ±(50 ppm + 측정값의 2%)
< ±(50 ppm + 측정값의 3%)
< ±(100 ppm + 측정값의 5%)

온도 의존성
-20...45 °C (-4...113 °F) 범위 기준

±(1 + CO2 농도 [ppm] / 1 000) ppm/°C
± 0.556 * (1+ CO2 농도 [ppm] / 1 000) ppm/°F

응답시간 t63, typ. 300 s

샘플링 간격 15 s

측정값

출력

아날로그



Tecnical Data

전원등급 III 
미국 & 캐나다: Class 2 전원공급 필수,
최대전압 30 V DC

24 V AC ±20 % 15 - 35 V DC

소비전류 15 mA + output current

아날로그 출력시 최대 피크 전류 0.3 s에 350 mA

워밍업 시간1) < 5분

전기 연결 최대 2.5 mm2 나사 단자 또는 M12 플러그

작동 조건 -20...+60 °C (-4...+140 °F)
0...100 %RH, 비응축

보관 조건 -20...+60 °C (-4...+140 °F)
0...95 %RH, 비응축

인클로저
재질

보호등급
폴리카보네이트 (PC), UL94 V-0 인증
IP54

전자기 적합성 EN 61326-1  EN 61326-2-3 Industrial environment
FCC Part15 Class B ICES-003 Class B

유통 적합성 인증

설정 및 조정 PCS10 제품 설정 소프트웨어 (free download) 와 설정용 USB-C stick

1) 사양 성능 달성을 위한 예열 시간

일반사항



주문가이드

주문예시

구분 설명 코드 

CO2 측정 범위 0...2 000 ppm
0...5 000 ppm
0...10 000 ppm

아날로그 출력 0 - 10 V 
4 - 20 mA

전기 연결 M16x1.5 케이블 글랜드
M12 커넥터, 4 poles

Accessories 악세서리 없음
자체 조립용 M12x1 케이블 소켓

구분 코드 설명

CO2 측정 범위 0...5 000 ppm

아날로그 출력 4 - 20 mA

전기 연결 M16 케이블 글랜드

Accessories 악세서리 없음

설명 코드

설정용 USB-C 스틱

E+E 제품 설정용 소프트웨어
(무료 다운로드: www.epluse.com/pcs10)

 M12x1 소켓 연결 케이블 - 플라잉 리드
1.5 m (3.3ft)
5 m (16.4 ft)

10 m (32.8 ft)

M12 소켓용 보호 캡

M12 플러그용 보호 캡

전원공급 아답터

자세한 사항은 Accessories datasheet을 참조해주세요.




